WORLDWIDE WEIGHING

WE MAKE IT EASY.

BANDNDVAG
FX-TWIN

FX- och TWIN-vagarna har utformats for vagning av bulkprodukter
inom utvinnings-, mineral-, cement-, gédsel- eller fosfatproduktion,
samt inom jordbruks-, sockerraffinerings-, timmer-,
atervinningsbranschen och annan verksamhet som anvander
bandtransportorer.

Bandvagarna kan installeras i en ny eller befintlig bandtransportor
eller for att ersatta en befintlig bandtransportorsstation.

FX — Bandvagar anvands med fordel tillsammans med Precia Molen
instrumentet 140BS eller 1410BS for kontinuerlig vagning.
Noggrannheten for FX tillsammans med 140BS eller 1410BS som kan
uppnas varierar fran +- 0,5 % till +- 1 % pa en bandbredd upp till
1200 mm. For bredare bandbredd éver 1200 mm anvands

FX Twin-modellen.

ALLMAN BESKRIVNING

FX-/TWIN-vagarna bestar av tre element:

Tva identiska tojningsmatarsensorblock utrustade med ett integrerat
Overbelastningsskydd. FX-blocken har inbyggda
justeringsanordningar som gor det méjligt att finjustera rullarnas
positioner mot transportbandet for att undvika stérningar av
vagningsdata.

For 1ISO 53300 och DIN 53301 standardtransportband &r FX-
bandvagarna utrustad med en justeringsanordning som gor det
majligt att stalla in rannans vinkel mellan 20° och 45° beroende pa
transportbandets vinklar.

Oavsett transportbandsprofil bestar en station av:

Inbyggda skruvar i vagningsrannan som majliggdr hojdjustering av de
3 rullarna och en precis injustering av varije rulle i férhallande till de pa
hogre- och de lagre rullstallen. Installningsméjligheterna underlattar
att utféra en linjar installation och eliminera stérningar i matningen
relaterade till transportbandet.

FLINTAB

WEIGHING SOLUTIONS

Med tva upphéangningsanordningar for kontrollvikter, en pa varje sida,
blir kalibreringen bade enklare och sakrare eftersom
upphangningsanordningarna ar placerade utanfor transportbandet.
Sensorkablarna ligger i ett skyddande ror.

FX-vagarna ar valdigt enkla att installera nar du byter ut en befintlig
rullstation eftersom det endast kravs tva borrade hal pa varje sida av
chassit. Nar man installerar en bandvag i ett transportband kravs
vanligtvis att alla stationer férses med mellanlagg i forhallande till
vagningsomradet for att separera vagningsdelen fran
transportbandets chassi. Tack vare vagningsstationens
lagprofilkonstruktion elimineras behovet av sadana mellanlagg vilket
forenklar installationen. Konstruktionen ar gemensam for bade FX-
och TWIN-modellerna.

FX-/TWIN-konstruktionen ar sarskilt konstruerad for kontinuerlig
vagning och kombinerar styvhet och latthet for att 6verfora hela vikten
till tdjningsmatarsensorerna.

Sammanfattningsvis ar FX-/TWIN-konstruktionen en mycket robust
och palitlig bandvag for kontinuerlig vagning som kan installeras pa
alla typer av transportband och under de allra svaraste
driftsforhallandena.

TWIN-modellen ar sarskilt lamplig for extra breda transportband eller
stora produkter.

Ytbehandling
» Malat stal (RAL 5012 pulverlack eller epoxifarg).
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BANDNDVAG WE MAKE IT EASY.
FX-TWIN

ANVANDNING MATT OCH VIKT

Bulkproduktvagning, flédesmatning, daglig eller ackumulerad

produktion, totalt vikter under faserna av utvinning, bearbetning, TWIN-modell

for lagring etc.
Band Rulle o L 1 h Vikt
bredd (kg)

EUROPEISK OCH INTERNATIONELL CERTIFIERING 1000 897133 1320 770 220 36

+ Direktiv 2004/22/CE.

« Rekommendation OIML R50. 1200 8971337159 1440 470 480 60
1400 1337159 1560 470 540 64

EUROPEISK OCH " Méjlig bredd upp till 2400 mm p& begéran.

INTERNATIONELL OVERENSSTAMMELSE Alla matt ar i mm.

+ Direktiv 2004/108/CE for elektromagnetisk kompatibilitet

» Direktiv 94/9/CE for ATEX

INSTALLATION

FX-vagen kan installeras pa alla typer av transportband med

rannor, med en tung eller latt ram, i profiler, eller ror. | L

» Installationsexempel Pa profilchassi

OPTIONER

Rullar

304L eller 316L konstruktion i rostfritt stal
SA 2 > sandblastring

ATEX 3D, andra ATEX omraden pa begéaran

Temperaturomrade — 20 +60°C

Standard kontrollvikter
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Bilder och illustrationer kan avvika fran det faktiska utférandet. Flintab AB forbehaller sig ratten att nar som helst dndra i { for den ing som beskrivs i denna broschyr.
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